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ROZWIĄZANIE Z NACISKIEM 
NA WYNIKI

Nowe spawarki FOCUS od Migatronic posiadają funkcje wymagane przez 
większość spawaczy, a jednocześnie zapewniają łatwość obsługi i wysoką 
jakość spawania. Szereg FOCUS wykorzystuje nową technologię inwertorową 
oraz dobrze znane ustawienia sterowania. Dzięki temu mamy spawarki 
bardzo łatwe w obsłudze i zużywające niewiele energii. Typoszereg FOCUS 
zaczyna się od małej przenośnej spawarki MMA, a kończy na zaawansowanych 
przemysłowych spawarkach TIG i MIG. Wszystkie sprzedawane spawarki 
gotowe są do natychmiastowej pracy i objęte dwuletnią gwarancją.  
  

Focus stick 160 E PFc*
79337027                

Focus tiG 160 Dc HP PFc*
79510322                  

Focus tiG 200 Ac/Dc PFc*
79510403   

FOCUS STICK 160 to idealny 
wybór, gdy chodzi o niezawodną 
i łatwą w transporcie spawarkę 
MMA do spawania montażowego 
i w warsztacie. Współpracuje z 
większością rodzajów elektrod, a 
jej okno tolerancji napięcia wynosi 
-40/+10%. Dla jeszcze większej 
elastyczności, spawacz posiada 
opcję wyboru biegunowości 
dodatniej lub ujemnej na zacisku 
elektrody. Co więcej, za pomocą 
zajarzenia przez potarcie można 
wykonywać proste spawanie TIG.

uchwyt elektrody i 3 m kabel
2 m kabel uziemiający
pasek do przenoszenia
wtyczka 16 A Schuko

FOCUS TIG 160 DC HP szczególnie 
przystosowana jest do spawa-
nia stali miękkiej i nierdzewnej. 
Jest bardzo łatwą w obsłudze i 
najmniejszą spawarką DC TIG z 
funkcją spawania pulsem. Łatwa 
w transporcie, jest idealna do 
spawania montażowego. Funkcja 
pulsu TIG daje lepszą kontrolę 
jeziorka. HF/LIFTIG umożliwia 
zajarzenie wysoką częstotliwością 
lub bez niej. FOCUS TIG 160 jest 
oczywiście wyposażona w elek-
trody wolframowe MIGA Super 
Blue, które mają zastosowanie do 
wszystkich rodzajów materiałów.

TIG Ergo 201 4 m 7P, 3 m kabel 
uziemiający, w zestawie 1,5 m 
wąż gazowy, pasek do przeno-
szenia, wtyczka 16 A Schuko

FOCUS TIG 200 AC/DC to trzy 
spawarki w jednej, umożliwiające 
spawanie metodą TIG wszyst-
kich materiałów, włącznie z alu-
minium. Funkcja pulsu TIG daje 
lepszą kontrolę jeziorka. HF/LIFTIG 
umożliwia zajarzenie wysoką 
częstotliwością lub bez niej. MMA 
pozwala na spawanie za pomocą 
większości rodzajów elektrod. 
FOCUS TIG 200 jest oczywiście 
wyposażona w elektrody wol-
framowe MIGA Super Blue, które 
mają zastosowanie do wszystkich 
rodzajów materiałów.

TIG Ergo 201 4 m 7P
3 m kabel uziemiający
pasek do przenoszenia
wtyczka 16 A Schuko 

* Wszystkie nowe jednofazowe spawarki inwertorowe Migatronic posiadają funkcję PFC (Korekcja Współczynnika Mocy). PFC to 
obwód elektroniczny zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiający spawanie prądem o ok. 
25% większym przy użyciu bezpiecznika sieciowego o tej samej wartości. PFC pozwala na spawanie przy użyciu długich przewodów 
sieciowych, ponieważ spawarki Migatronic wyposażone w PFC pracują nawet przy tak niskim napięciu sieciowym, jak 150 V i nadal 
dostarczają dość mocy do wykonania profesjonalnego spawania.
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Focus MiG² 300 c-A
79541782

Focus MiG² 400 s-W
79541791

FOCUS MIG² 300 C-A jest potężną kompaktową 
spawarką MIG o najwyższej klasie wydajności. Łatwy 
w obsłudze panel sterowania oferuje dobrze znane 
opcje sterowania z funkcjami bezstopniowymi. 
Wysoki cykl pracy oznacza, że brak jest opóźnień 
związanych z chłodzeniem; można po prostu 
pracować i pracować. FOCUS MIG² 300 nadaje się do 
spawania w stali miękkiej, nierdzewnej i aluminium. 
Standardowy system czterech rolek napędowych 
zapewnia bezpieczne podawanie również dru-
tów miękkich. Spawarka współpracuje również z 
wyjątkowym obrotowym i wygiętym palnikiem 
MIG-A-Twist™. Odwrotna polaryzacja do spawania 
z użyciem drutu samoosłonowego (bez gazu)

ML 360 Twist 4 m
3 m kabel uziemiający
1,0 V zestaw rolek napędowych, wózek
wtyczka 16 A CEE 

FOCUS MIG² 400 S-W zaprojektowana jest z myślą 
o wymagającym profesjonalnym spawaczu. Łatwy 
w obsłudze panel sterowania oferuje dobrze znane 
opcje sterowania z funkcjami bezstopniowymi.  
FOCUS MIG² 400 współpracuje z oddzielnym podajni- 
kiem lekkiego drutu aluminiowego oraz oddzielnym 
1,5 metrowym przewodem pośrednim. Spawarka 
sprawdza się przy wysokowydajnym spawaniu stali 
miękkiej, nierdzewnej i aluminium. Standardowy 
system czterech rolek napędowych zapewnia bezpie- 
czne podawanie również drutów miękkich. Spawarka  
współpracuje również z wyjątkowym obrotowym 
i wygiętym palnikiem MIG-A-Twist™. Odwrotna 
polaryzacja do spawania z użyciem drutu 
samoosłonowego (bez gazu). FOCUS MIG 400 
dostarczana jest w stanie gotowym do pracy wraz z 
wózkiem i wtyczką sieciową 32 M CEE.
 
MV 450 Twist 4 m 1.2 KD
3 m kabel uziemiający, 1,5 m przewód pośredni
1,2 V zestaw rolek napędowych 
Wbudowany system chłodzenia wodą 
wózek, wtyczka 32 A CEE
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Panel MMA dla Focus stick 160 Panel DC HP dla Focus TIG 160 Panel TIG AC/DC dla  
Focus TIG 200 AC/DC 

Klasyczny panel MIG dla  
Focus MIG² 300 C i MIG² 400 S

Migatronic Automation A/S
Knøsgårdvej 112  

DK-9440 Aabybro, Denmark 
Tel. (+45) 96 962 700,  

www.migatronic-automation.dk

Główna siedziba:
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S

Aggersundvej 33, Postboks 206
DK-9690 Fjerritslev, Danmark

Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601

 www.migatronic.com

PrzyłbicA sPAWAlniczA Focus ADF
81910598

W pełni automatyczny  
filtr (ADF)

Zaciemnienie regulowane 
zewnętrznie 9-13

Regulowane opóźnienie

Pole widzenia 50 x 100 mm

Regulowana czułość

Ogniwo słoneczne i bateria 
litowa

Funkcja trybu szlifowania

zakres zastosowania: 
 Elektroda
 MIG/MAG
 TIG (>20amp)
 Szlifowanie
 

Przyłbica spawalnicza Focus ADF, idealna dla 
spawania hobbystycznego, warsztatowego i w 
przemyśle lekkim, wyposażona jest w filtr ADF 
(samościemniający) i posiada certyfikat zgodności z 
CE EN 379, CE EN 175B, CE EN 166B.

Focus stick 160 E PFc tiG 160 Dc HP PFc tiG 200 Ac/Dc PFc MiG² 300 c MiG² 400 s-V

Napięcie sieciowe +/÷ 15%,V 1x230 -40/+10% 1x230 -40/+10% 1x230 3x400 3x400

Bezpiecznik, A 16 16 16 10 20

Cykl pracy 40°C 100%, A/V 100/24,0 110/14,4 140/15,6 175/22,8 300/29,0

Cykl pracy 40°C 60%, A/V 120/24,8 130/25,2 170/16,8 195/23,8 370/32,5

Cykl pracy 20°C 100% A 120/24,8 160 230 335

Cykl pracy 20°C 60% A 150/26,0 190 245 400

Napięcie jałowe, V 70 70 95 52 70

Zakres prądu, A 20-160 10-160 5-200 15-300 15-400

Klasa ochrony IP 23S IP 23S IP 23 IP 23 IP 23

Norma EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-10

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-3,  
EN/IEC60974-10

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-3,  
EN/IEC60974-10

EN/IEC360974-1,  
EN/IEC360974-5,  
EN/IEC360974-10

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-2,  
EN/IEC60974-5,  
EN/IEC60974-10

Wymiary wys. x szer. x dł., mm 230x150x410 250x180x470 250x180x470 550x250x640 140x510x1020

Ciężar, kg 7,8 10,7 13,5 26 84

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.


