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Solidne ciecie plazmowe
przy uzyciu urzadzenia
przenosnego

Przecinarki Plazmowe Migatro-
nic Zeta, oferujagce automatycz-
ne sterowanie procesami ciecia i
ztobienia, zaprojektowane sa
zaréwno do zastosowan w war-
sztatach, jak i napraw w terenie.
Technologia inwertorowa, w
potaczeniu z prostota obstugi,
zapewnia precyzyjne prowadze-
nie proceséw ciecia plazma
wszystkich metali przewodza-
cych i stopéw metali.

Urzadzenia Zeta podtaczac
mozna do posiadanych spreza-
rek; wspoétdziatajg réwniez z
generatorami.

Prostota obstugi i funkc-
jonalna konstrukcja

Obstuga panelu sterowania jest
tatwa. Urzadzenia Zeta 40, 60 i
100 gotowe sa do ciecia natych-
miast po nastawieniu natezenia
pradu odpowiednio do grubosci
ptyty. Zeta 100 moze by¢ ponad-
to wykorzystywana do ztobienia
precyzyjnego, czyli procesu,
ktérego celem jest wykrycie
brakéw wtopu po wykonaniu
spawania. kuk plazmowy zajar-
zany jest automatycznie popr-
zez tuk pilotujacy, co oznacza
zajarzanie bezkontaktowe i
dtuzszg trwatos¢ uzytkowa czesci
zuzywalnych w korpusie palnika.

Optymalna oszczednos¢
ciecia

Urzadzenia Zeta wykorzystuja
wytacznie sprezone powietrze
jako gaz plazmowy, a podtaczy¢
je mozna do wtasnej instalacji
sprezonego powietrza.
Przecinarki posiadaja funkcje
czuwania, pozwalajace na
oszczedne zarzadzanie energia
potrzebna do ciecia i pracy.

Grubos¢ ptyty decyduje o
wyborze urzadzenia

Jednofazowa Zeta 40 wykonuje
wysokiej jakosci ciecia ptyt o
grubosci do 8 mm. Tréjfazowe
Zeta 60 i Zeta 100 wykonuja
wysokiej jakosci ciecia ptyt o gru-
bosci odpowiednio do 12 i do

25 mm. W przypadku cie¢
rozdzielajacych, przy braku
specjalnych wymagan odnosnie
jakosci ciecia, grubos¢ ptyty
wzrasta nawet o 50%. Wiecej o
wydajnosci ciecia na nastepne;j
stronie.

Nadaja sie rowniez do
ciecia ptyt otworowych

Wszystkie trzy przecinarki
Zeta sprawiaja, ze ciecie plaz-
mowe ptyt perforowanych lub
otworowych staje sie prostym
procesem. Za przycisnigciem
zaledwie jednego przycisku,
urzadzenie przechodzi w tryb
ciecia ptyt perforowanych; jest
to unikatowa funkcja oferowana
w standardowym wyposazeniu
wszystkich przecinarek Zeta.

ZETA 40

0,9 mm Dysza

Zeta 40

1,0 mm Dysza

1,1 mm Dysza

ZETA 60

0,9 mm Dysza
1,0 mm Dysza
1,1 mm Dysza

1,2 mm Dysza

Zeta 60

0,9 mm Dysza

1,0 mm Dysza
1,1 mm Dysza
1,2 mm Dysza
1,4 mm Dysza
1,5 mm Dysza

1,6 mm Dysza

WYDAJNOSC CIECIA

0 mm

Prosimy traktowac te tabele jako wskazéwke przy wyborze rozmiaru dysz wzgledem
maksymalnej grubosci ptyty podczas ciecia stali migkkiej. W przypadku ciecia innych
materiatéw, osiggalna grubos¢ ciecia i jego predkosc sa mniejsze.

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm

Zeta 100
na woézku
(osprzet dostarczany
na Zyczenie)

. Oczekiwane ciecie wysokiej jakosci

. Ciecie rozdzielajace o obnizonej
jakosci



ZETA 40 | 60 | 100

Szeroki wybdr osprzetu obejmuje réwniez
zestaw do wysokoprecyzyjnego ciecia
okreznego. (Art. no. 80600200)

ZRODLO ZASILANIA ZETA 40 ZETA 60 ZETA 100

Funkcje i zalety urzadzen
Zeta

® Trzy rodzaje pradu - trzy wersje
przecinarek

® Nadaja sie do wszystkich
sposobow uzytkowania

® Przenosne i solidne

® Precyzyjne ztobienie plazmowe
(Zeta 100)

® Rézne rozmiary dysz dla
zapewnienia wysokiej jakosci

Napiecie sieciowe 1x230V 3 x400V 3 x400V oy

Bezpiecznik (PFC) 16 A 10 A 20 A ) .
Zakres pradu 20-45 A 20-60 A 20-100 A ® Przyrzad i prowadnica rolkowa
Cykl pracy 40°C 100% 35 A 40 A 75 A do cigcia okreznego
Cykl pracy 40°C 60% 40 A 50 A 85 A * Wozek

Cykl pracy 40°C 40% 45 A 60 A 100 A

Klasa ochronnosci IP 23 IP 23 IP 23

Napiecie jatowe 225V 241V 248 V

Cisnienie, powietrze 4-6 bar 4-6 bar 4-6 bar

Zuzycie I/min. 100-160 100-160 100-160

Wysokiej jakosci ciecie, mm <8 <12 <25

Ciecie rozdzielajace, maks., mm < 12 <18 <35

Wymiary dt. x szer. x wys., mm
Ciezar, kg 19

360 x 220 x 570
26

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

360 x 220 x 570
27

405 x 345 x 675
36
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Migatronic Automation A/S
Kngsgardvej 112

DK-9440 Aabybro, Denmark
Tel. (+45) 96 962 700,
www.migatronic-automation.dk

Headoffice:
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DK-9690 Fjerritslev, Danmark

Tel: (+45) 96 500 600
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